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Opération 1 : Sanglage

Opérations élementaires 4-Securité _ Autocontrole-3  EEISSIGEIRY
1- Préparation des accessoires @)
2- Passage de la sangle @)
3- Retrait du baton 0]
4- Récupération de la sangle
5- Accrochage au Treulil Accrocher Bien vérifier la
correctement la qualité de
sangle au treuil I'accroche
6- Décaler la bobine Tirer sur la sangle
pour décaler la
bobine

\Présentation de I'adaptation automatique des photos dans le rapport

‘ \1‘ Passage de la sangle

Passer la sangle
dans Ie batan

L

Retrait du baton 5 JAccrochage au Treuil

i —
Maintenir la sangle et retirer le baton

5 JAccrochage au Treuil 6 JDécaler |a bobine
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Opération 2 : Levée de bobine et orientation

Opérations élémentaires 4-Sécurité

_ Autocontrle-3  KelIEIEY

1- La bobine a été décalée Risque de chocs et
endommagement

Le bord de la
bobine repose sur
la bobine inférieure

2- Levage de la bobine

3- Orientation

Orienter I'extrémité
de la bobine vers la
machine

4- Vérification de I'orientation

La bobine est
correctement
orientée

|Présentation de I'adaptation automatique des photos dans le rapport

B =
aLa bobine a été décalée

N Y
—

La bohine doit
ABSOLUMENT reposer
sur la bobine inférieure

0

Une bohine excentree peut
entrainer

- des mouvements non maitrises
lars de la levee

- un endommagement de la
bohine inferieure

L'extremite de la
bobine se trouve
ici

“*—-.. i
© Erm |

/
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Point de vigilance 1 : Risques d'écrasement

CONFORME

NON CONFORME

Point de vigilance 2 : Risques d'écrasement

CONFORME NON CONFORME
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Point de vigilance 3 : Fixation au Treuil
CONFORME

"B

[l Sanglage correct

Point de vigilance 4 : Position de la bobine lors de la levée

CONFORME

L ors de lalevée, La
= | bobine repose sur la
bobine inférieure

S

NON CONFORME

NON CONFORME

Risque de
basculement

De plus, la levée peut endommager la bobine inférieure

Une bobine mal positionnée peut entrainer des mouvements non maitrisés lors de la levée.
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Point de vigilance 5 : Orientation de la bobine

CONFORME NON CONFORME

g s whll! w;w e — 1
= . ._ 'l.

Orienter la languette vers la machlne

AXAUNE <<Client>> / <<Projet>>
Direction des Opérations Pied de page des autres pages



