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Opération 1 : Sanglage

Opérations élementaires 4-Securité _ Autocontrole-3  EEISSIGEIRY
1- Préparation des accessoires @)
2- Passage de la sangle @)
3- Retrait du baton 0]
4- Récupération de la sangle
5- Accrochage au Treulil Accrocher Bien vérifier la
correctement la qualité de
sangle au treuil I'accroche
6- Décaler la bobine Tirer sur la sangle
pour décaler la
bobine

Procédure ?

Passage de sangle et accrochage au Treuil

Matériel utilisé ?

Sangle et Baton pour passage de sangle

Passage de la sangle Retrait du baton
= ! - T | .S o ] >

ol |
3 4

Maintenir la sangle et retirer |2 baton

5 JAccrochage au Treuil 6 [Décaler la bobine

€ :

e
Tirer surla sangle, afin de decaler la
bokine lEgerement vers I'extérisur

—
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Opération 2 : Levée de bobine et orientation
Opérations élementaires 4-Securité _ Autocontréle-3
1- La bobine a été décalée Risque de chocs et Le bord de la
endommagement bobine repose sur
la bobine inférieure

2- Levage de la bobine
3- Orientation Orienter I'extrémité
de la bobine vers la
machine

4- Vérification de I'orientation La bobine est
correctement
orientée

Procédure ?

Levée et orientation de la bobine

"
E]La bobine a été décalée

&:::—__—:x
=

La hohine doit % - 5
ABSOLUMENT reposer k =3 Une bobine excentrée peut

sur la hobine inferieure entrainer —_—
- S MOLWEMENtS non maitrisés

lors de la levee
- un endaommagement de 1a
bohine inférieure

PR - sSETT 1

13 :Orientation

L'extremite de la
hobine se trouve
4]

= ““‘-v i
€

/
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Point de vigilance 1 : Risques d'écrasement
CONFORME

Point de vigilance 2 : Risques d'écrasement

NON CONFORME

NON CONFORME
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Point de vigilance 3 : Fixation au Treuil

CONFORME

"B

NON CONFORME

[l Sanglage correct

Point de vigilance 4 : Position de la bobine lors de la levée

NON CONFORME

Risque de
basculement

== Lors de lalevée, La
| bobine repose sur la
bobine inférieure
oo

Une bobine mal positionnée peut entrainer des mouvements non maitrisés lors de la levée.
De plus, la levée peut endommager la bobine inférieure
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Point de vigilance 5 : Orientation de la bobine

CONFORME

NON CONFORME

P "‘ =

Orienter la languette vers la machlne
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