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Rôle Description de la procédure d’installation de ModOP Vidéo 3.4R04 Serveur pour 
un nouveau poste : Avec kit d’installation spécifique fourni par Axaune.  

Remarque Tous les paramètres de configurations sont automatiquement 
créés à partir de ce kit. 

Informations 

Applicable Modop Vidéo MV 3.4R04 – Pour OS 32 ou 64 bits 

Version MODOP VIDEO Ultra Serveur Seul. 

Pour Ajout d’une nouvelle machine, avec kit spécifique fourni par Axaune. 

Procédure animée  2.2-Installation-Server-NewComputer-04-120402.html 

Pré-requis  Le gestionnaire de licence a déjà été installé. 

Droits d’accès L’utilisateur (son profil) doit posséder les droits d’accès au répertoire de gestion 
des licences sur le serveur. 

 

1/ Installation 

Connecté administrateur de la machine 

Etape 1 Ouvrir le répertoire contenant le kit d’installation ou insérer le CD 

• lancer l’exécutable « setup-MV-3.4R04-xx.exe » 

Etape 2 Suivre les informations du kit 

2/ Détail des écrans 
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Conclusion : 

X Etat de la fiche Date Etat 

 En Cours 02/04/2012 Création Nathalie FIGUEIRA 

 Autre :  27/10/2014 MAJ 

X Terminé   

    
 


